Sicurezza - Cambia il codice di sicurezza

Cambia il codice di sicurezza nei sistemi con uno o piii control
pad VELUX INTEGRA® KLR 200

Il control pad KLR 200 che deve inviare il codice di sicurezza é
denominato dispositivo di controllo ®.

Il control pad KLR 200 che deve ricevere il codice di sicurezza &
denominato dispositivo di controllo ®.

Non importa quale control pad & denominato @ o ®).

Primo: esegui i passaggi 1-6 con ®.

Seleziona @. Seleziona "Impostazioni™.

Seleziona "Sicurezza”. Seleziona "Control pad perso”.

Seleziona=>. Seleziona "Invia codice di
sicurezza'.
Nota: seleziona "No" se hai solo

un control pad.




Seleziona @.

0

Seleziona "Sicurezza™,

Seleziona =>.

Il codice di sicurezza & ora identico in entrambi | dispositivi di
controllo.

Se hai altri dispositivi di controllo, dovral eseguire il passaggio 6
con @ e i passaggi 7-12 o | passaggi corrispondenti per ciascun
dispositivo aggiuntivo &), fai riferimento alle pagine nella sezione
Cambia il codice di sicurezza.

]

My home - my way

ABC

Seleziona "Impostazioni™.

Seleziona "Ricevi codice di
sicurezza".

Seleziona "OK™".



